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Chere Cliante,

Nous vous recommandons de relever le numéro de série de
votre machine a coudre dans|l'espace prévu a cet effet.
Consultez l'illustration ci-contre
pour connaitre I'emplacement
du numéro de série de votre

machine & coudre. . N°de série

Modéle N° de série

Afin de toujours vous faire bénéficier des derniers
perfectionnements le fabricant se réserve le droit de modifier
I'aspect, la conception ou les accessoires de cette machine
lorsque ceci est jugé'nécessaire.
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PIECES PRINCIPALES

Largeur de point
et position d'aiguille

Sélecteur de position

d'aiguille g"
e

TABLEAU DE SELECTION DES POINTS

. Tension de =
Guide-fi Fenrouleur Support bobine et
vide-fil de canette pp

arrét de bobine

Réglage de la ™
tension du ﬁ

Ve T YT

Bloc de tension

E\\ .

Plaque de face——a

_.:Bmmﬂ[

Plateau
d'extension

Aiguille
Pied presseur

/ Canette

N

Plaque a glissiére

=

Sélecteur de longueur de point

Enrouleur de canette
L MACHINE
< B

Volant

Sélecteur de point

Marche arriére Coupe-fil

Levier du pie
presseur

fnterrupteur M/A

— Rhéostat

Condon électrique
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BRANCHEMENT

/

Avant le branchement de votre machine, assurez-vous que le voltage indiqué
sur la plaque signalétique de votre machine est conforme a votre installation
électrique.

Brancher le cordon du rhéostar (1) et le cordon électrique (2)
dans leurs prises.

Brancher la prise murale.

*BRANCHEMENT ET MISE EN ROUTE DE LA MACHINE

MISE EN ROUTE

SYMBOLES D

'INSTRUCTION =~

Pour mettre la machine sous tension,
appuyez sur l'interrupteur "1".

Pour éteindre, appuyez sur 0",

Appuyez sur le rhéostat pour mettre la
machine en route,

Plus la pression du pied est forte, plus la
machine coud vite.

Pour simplifier les explications, les symboles suivants sont utilisés dans la

notice d'instructions.

Eteignez la machine.

Appuyez sur le
rhéostat.

R

Rin
1
&

Utilisez le volant pour
! lever l'aiguille.

->

Baissez le pied
presseur,

- Levez le pied
B dn presseur,
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“_ENFIFAGE DE LA MACHINE
— e &

i

1. Eteignez la machine.

2. Relevez ['aiguilie.

3. Relevez le pied presseur pour passer le
fil dans le bloc de tension du fil.

4. Placez la bobine de fil sur le support de
l'arrét bobine.

5. Introduisez le fil dans le guide-fil.

8. Passez le fil dans le bloc de tension en
descendant par le coté droit et en
remontant par le cété gauche.

7. Tirez en descendant 6 a 8 cm de fil.

8. Passez le fil autour du guide-fil pour
l'introduire au centre.

9. Enfilez I'aiguille de I'avant vers l'arriére.
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COMMENT REMONTER LE FIL DE LA CANETTE

Maintenir le fil de l'aiguille.

Tournez le volant vers vous pour
descendre et remonter l'aiguille.

Tirez sur le fil de l'aiguille pour remonter
le fil de canette.

Quvrez la boucle,

Passez les deux fils vers I'arriére sous le
pied presseur.

\ D000000000000000000¢

b

_ SELECTION.D'UN POINT .

Tournez le sélecteur pour selectionner un
point.

LE POINT DROIT

Préparation : référez-vous aux
recommandations page13.

I

-
-
Q

e Wi

Placez le tissu sous le pied presseur et
baissez le pied.

Commencez & coudre.

Guidez le tissu.

A la fin de la couture.

Deégagez le tissu.
Coupez le fil.
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"REGLAGE DE LA TENSION DU FIL

Tension trop faiblé
pour le point droit

le point droit

Bonne tension pour lezig-zag

NANNNNNN

Une tension appropriée est importante
pour une belle couture.

Il n'existe pas de tension unique pour
tous les points, fils ou tissus.

Une tension équivalente des fils d'aiguille’
et de canette n'est nécessaire que pour
le point droit (points identiques sur
l'endroit et I'envers),

90% des coutures demandent une
tension réglée entre 2 et 5.

Abaissez le levier de réglage de
tension.

“ SELECTION DE LA POSITION DE L’AIGUILLE

Montez le levier de réglage de tension.

Pour les coutures au point zig-zag ou
points décoratifs, la tension du fil doit
étre moins forte que pour la réalisation
du point droit,

Votre point sera plus beau et votre
tissu sera moins froncé lorsque le fil

d'aiguille est visible a I'envers du tissu.

— 10 —

La position de l'aiguille peut étre
finement ajustée.

Position centrale.

Position d'aiguille a gauche ou a
droite.

Positionnez I'aiguille & votre guise
en actionnant le sélecteur de
position d'aiguille.

Dégagez le plateau d'extension et retirez-le
de 1a machine,

Pour le remettre en place, faites l'inverse.

Surpiquez les lisiéres de manches ou
terminez facilement les ceintures et
jambes de pantalons.
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COMMENT CHANGER L’AIGUILLE

RN

Pour obtenir les meilleurs résultats, n'utilisez
gue des aiguilles mS@..mr

- RAPPORT TISSU, FIL, AIGUILLE

/

M~

_ /

e Introduisez la nouvelle aiguille
avec le cOté plat vers l'arriére.
* Resserrez la vis.

Desserrez la vis et retirez
Paiguille.

TISSUS FILS AIGUILLES )
Les tissus ci-dessous sont de fibres diverses, coton, toile, soie, laine, z,cz:m‘mﬂncm_ des mw.@m“:_mm m,ﬁzmmﬂ
" . . , . our éviter les points sautés e
synthétique, rayonne, mélangés. lls servent de point de comparaison wcﬁmsz une oogcwm impeccable.
guant a I’épaisseur.
TYPE TAILLE
Trés légers : batiste, chiffon, organza, voile. mm"«mwﬁmﬁ\w%hmmmmmwﬂ:@mx:m-z:v Am_%zommcmm mw\m%cmcoumukmm
Légers : crépe de Chine, gaze, toile mouchoir, soie, taffetas, faille papier. Ww“«mwmﬁ\w%%mmmﬁmmwmcmwmmw_ocU_mv ﬁm_%:omwc@m mm@hm\wmmzmm
Moyens : brocard, chintz, velours cotele, flanellen, toile popeline, Polyester/coton (tout usage) 2020 14/90
satin synthéetique, suedine, ratine, velours. Polyester longue fibre (file double) Talon rouge Bague blsue
Moyens 3 épais : & manteau, damassé, Jean, fourrure synthétique, Polyester/coton (tout usage) 2020 16/100
gabardine coutil, lainages, tentures. Polyester longue fibre (filé double) Talon rouge Bague violette
Epais : canevas, matelassé, toile a voile, tissu d'ameublement. mwﬂ«mmwmﬁ\ﬂ%ﬁwmmmammwmcmmmmﬁwocU_mv E_om%mwc@m 18/110
Cuir 2032 cuir
; . ; . Polyester/coton (tout usage) 2045 11/80
Tricots : jersey, maille simple. Polyester longue fibre Am_m double) Talon jaune Bague orange
Sweatshirt : maille double & maillots de bain,-a chandails. ww"«mwmﬂ\w%hmm%mmwmcmmmmﬁwocU_mv Am_%%“_wmczm mm@ﬂw\@%mcm
Aiguille double
\_ g 2025 14/90 Y.

— 12 —
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ABLEAU DES DIFFERENTS POINTS ET LEURS UTILISATIONS . .

a MACHINE _<_>oz.2m,. LONGUEUR! LARGEUR PIED J
_ UILIBRAGE
POINT A B UTILISATION DU POINT | DUPOINT|  PRESSEUR _|=°
B @ ' Réalisation de petites i M m m M
outonniere boutonniéres sur tissus fins. C Ul
petite taille ° o G 4 oui
g ! Realisation de grandes
BoLiass e 1 boutonniéres sur tissus m;__m £Z
grande taille epais. .
bl 1,5
— o o Coutures, assemblage EEE X
surpiglres T w
Point droit avec
aiguille a gauche
A ® ° Finition, application, monogrammes w
et coutures des boutons 4
Zig-zag
2
AN . ° Pour ourlets et fixer les cordons a non
Point d'ourlet !
caché
BB Pour finitions, raccommodage 1
d i et pose d'élastiques ou
Zig-zag moins
multiple \@
o=
PV Pour coutures extensibles, pose de omc
X . d dentelle ou coutures fantaisies .
Point moins
élastique
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“TABLEAU DES DIFFERENTS POINTS ET LEURS UTILISATIONS -

e MACHINE MAGHINE e LONGUEUR| LARGEUR PIED 2
POINT A B L UTILISATION DU POINT | DUPOINT | PRESSEUR | 00 IHORAGE

“ Pour application, m
DAL °! patchworks, ourlets
! décoratifs pour linge. (- <

Point turc

NV Pour assembler et finir en
une opération

0 -

Point de surjet
extensible

JARAY Pour décoration,

] ® patchworks broderie et
smocks.

oui

Point de couronne

=== Pour les coutures dans les tissus

T ° ° extensibles et les surpiglres i EEE
de renfort U

Triple

point droit

VAV Pour les coutures résistantes, les g mm ;i

, ® L J ; : e
surpiqures de renfort 100
Point

K ric-rac
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-

Faite toujours une boutonniéres d'essai sur un morceau de tissu.
Assurez-vous que la canette contienne suffisamment de fil.
. Lorsque vous réalisez des boutonnieres sur un endroit d'accés difficile,

convertissez votre machine en bras-libre.

3

|

Marquez la position de la Uogosém_,m sur le tissu.

REGLAGES RECOMMANDES
Sélection du point: boutonniére
Largeur du point: M %B,m i
Longugur du point: 4

Pied spécial boutonniére

Centrez I'axe de fixation du pied
sous le talon e baissez le pied
presseur.

Appuyez fermement sur la vis du
pied jusqu'a ce que le talon
s'enclenche:

Posez le bouton sur le porte-
bouton.
Glissez le serre-bouton vers
l'arriere (1) pour maintenir le
bouton.

Passez les 2 fils entre les plaques
surpérieures (2) et inférieures (3)
du pied et vers l'arriére.

T‘%I&I‘l

<l L1HTelllH»

— 18 —

Placez le tissu entre les plaques.
Centrez les 3 lignes rouges (4) au
commencement de la boutonniére.

Tirez le levier boutonniére (5) vers
le bas et presser-le vers vous.
Toute la boutonniére se réalisera
en une seule opération.

Arrétez la couture lorsque la
boutonniére est terminée.

Ouvrez la boutonniére.

EQUILIBRAGE DE LA BOU-
TONNIERE

+ Siles deux lévres de la
boutonniéres ne sont pas les
mémes, vous devez bouger le
bouton d'équilibrage pour
ajuster,

- Sila lévre droite est trop
ouverte, poussez légérement
le bouton vers la droite.

- Silalevre gauche est trop
ouverte, poussez légérement
le bouton vers la gauche.
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'REALISATION DE L'OURLET A POINTS CACHES -

-

- Envers

13/64"~1/4"

S—

.

/

JR—

Bord de
'ourlet

13/64"-1/4"

ymmlL

Guide

T

Envers

_ Endroit

Pliez le tissu su 'envers.
Epinglez ou faufilez.
Pliez le tissu sur I'endroit.

Pliez 'outlet derriere comme
indiqué.

Placez le bord plié sous le pied pour
ourlet caché,

Vérifiez que le tissu se trouve &
gauche de la barre a aiguille:
Ajustez le pied presseur si
nécessaire,

Retournez le tissu sur I'endroit et repassez.

"'SURFILAGE ET FINITIONS =~

— 20 —

Ces 4 points peuvent étre utilisés pour le
surfilage.

Pour surfiler les bords du tissu afin d'éviter
l'effilochage.

Pour surfiler les ourlets dans les tissus qui
roulent.

A utiliser sur les matiéres extensibles qui
ont tendance a rouler ou a froncer,

Pour finitions et coutures extensibles dans
les tissus trés légers.

Pour surfiler les bords du tissu afin d'éviter
l'effilochage.

Pour assemblage et finition des tissus
légers ou extensibles.
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Utilisez la brosse pour enlever la bourre ou

la poussiere
+ de la barre du pied presseur,
- de la barre a aiguille,

- de la surface de la machine (si nécessaire
mouillez un chiffon doux et utilisez un savon

doux pour laver).

Retirez la plaque a aiguille comme indiqué

page 21 et nettoyez avec la brosse.

- le boitier de canette (s'il y a beaucoup de

bourre a cet endroit, retirez-le pour le
nettoyer).

Retirez le boitier a canette et nettoyez-le

avec la brosse, nettoyez I'emplacement.

— 22

Peur éteindre, meit=z Dinterrupteur en position "O", puis retirez la prise.

Debranchez le rhevstat.
Baissez le pied presseur.

Tournez le volant pour mettre la barre a aiguille en position la plus basse.
Rangez votre machine loin de la portée des enfants, dans un endroit sec.

QUE FAIRE SI

Si vous ﬂmjooﬁﬁ_wmw des difficultés en cousant, relisez les instructions de votre
notice a.czzwm&o: pour vous assurer que vous procédez correctement,

L'AIGUILLE NE BOUGE PAS

La machine est-elle branchée 4 la prise du
secteur ?

Linterrupteur est-il sur marche ?

Le rhéostat est-il branché ?

L'AIGUILLE BOUGE MAIS LE POINT NE SE

FORME PAS
L'aiguille est-elle défectueuse ?

L'aiguille est-elle a fond dans le pince-aiguille ?
La canette et l'aiguille sont-elles correctement

enfllées ?

La canette est-elle correctement insérée dans le

bofitier ?

L'AIGUILLE SE CASSE
L'aiguille est-elle droite et pointue ?
L'aiguille est-elle de la grosseur correcte ?

L'aiguille est-elle & fond dans le pince-aiguille ?

Les sélecteurs sont-ils bien réglés ?

Les accessoires sont-ils adéquats pour I'applica-

tion ?

LE FIL SUPERIEUR SE CASSE

La machine est-elle correctement enfilée ?
Le fil se déroule-t-il librement de la bobine ?
L'étrier de bobine est-il adapté ?

L'aiguille est-elle de la grosseur correcte pour

le fil ?

La tension du fil supérieur est-elle correcte ?

La canette est-elle bien en place ?
Le bord de la canette est-il en bon état ?

PROBLEMES DE REMPLISSAGE DE
CANETTE

Le fil se déroule-t-il correctement de la
bobine ?

Le dévidoir est-il engagé ?

L'extrémité du fil est-elle bien tenue au
depart du remplissage ?

LE FIL INFERIEUR SE CASSE ?

La canette est-elle correctement remplie ?
La canette est-elle bien mise dans le
boitier ?

La canette est-elle correctement enfilée ?

POINTS SAUTES

La machine est-elle correctement enfilée ?
Le tissu est-il bien mis a plat ?

L'aiguille est-elle de catégorie et de taille
correctes ?

L'aiguille est-elle droite et pointue ?

LE TISSU NAVANCE PAS CORRECTE-
MENT SOUS LE PIED

Le pied presseur est-il correctement fixé ?
Le pied est-il abaissé ?

La longueur du point est-elle correcte ?
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