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14 U 132 B surjeteuse raseuse 3 fils

PREFACE

Bravo ! Vous venez de faire l'acquisition d'une machine & coudre modele 14 U 132 B de SINGER.

Cette machine vous permettra d'obtenir d'excellents résultats pour toute la gamme des tissus, des plus légers

aux plus épais, tels que le linon et le jean.

Nous vous recommandons de consulter ce manuel, pour utiliser correctement votre machine et en tirer le

meilleur parti.

/‘

Précautions de sécurité :

Assurez-vous que la tension électrique de la prise de courant extérieur soit la méme que la tension
du moteur.

Deébranchez votre machine pour changer d'aiguille, de pied presseur ou de plaque a aiguille, ou bien
lorsque vous n'utilisez pas la machine. Ceci évite tout risque de mettre la machine en route en
appuyant par inadvertance sur le rhéostat.

Ne tirez pas sur le tissu pendant la couture afin de ne pas tordre ou casser l'aiguille.
Avant de nettoyer la machine, débranchez la prise de courant .

N'essayez pas de régler la courroie du moteur. Si un réglage est nécessaire, contactez le Service
aprés-vente SINGER.

Manipulez le rhéostat avec précaution. Evitez de le laisser tomber et ne posez jamais rien dessus.

En cousant, surveillez attentivement la couture pour ne pas vous blesser avec l'aiguille ou les
couteaux.

Soulevez et déplacez la machine uniquement a l'aide de la poignée.

* Une marque déposée de THE SINGER COMPANY
Droit de publication réservé © 1989 The Singer Company
Tous droits réservés dans le monde entier
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1. Piéces principales

Support des guide fils \ :

Cadran de tension du fil boucleur de gauche Poignée

Vis de réglage de pression

Cadran de tension du fil boucleur de droite

Cadran de tension du fil d'aiguille

Plateau convertible

Plaque 2 aiguilles

Bras libre

Carter des boucleurs

Interrupteur

Tige porte bobine

Tablette porte bobine

Carter du moteur

Volant

Réglage de longueur de point

(également pour la lampe)

Intérieur de la machine avec carter des boucleurs ouvert
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2. Préparation a la couture

Branchez la fiche du rhéostat dans la prise prévue 2 cet effet sur la machine et branchez la fiche pour courant
extérieur a la prise murale.

4 N

Interrupteur

Position" I" ouvert

Position "O" fermé H L
&

Rhéostat

Fiche du
rhéostat

Prise murale

courant extérieur

Pour faire fonctionner la machine et en contrdler la vitesse, appuyez sur le rhéostat. Pour accélérer la vitesse
augmentez la pression du pied, pour arréter la machine, retirez le pied du rhéostat.

Précautions :

e Assurez-vous que la tension électrique de la prise de courant murale, soit la méme que la tension du
moteur.

e Débranchez la fiche de la prise de courant extérieur pour changer : 1'aiguille, le pied presseur ou
la plaque a aiguille, ou lorsque vous n'utilisez pas la machine. Ceci évite le risque de mettre la
machine en marche, en appuyant par inadvertance sur le rhéostat.

e Manipulez le rhéostat avec précaution, évitez de le laisser tomber et ne posez jamais rien dessus.

e Pour le nettoyage, débranchez la machine.



3. Enfilage de la machine

¢ Réglage du support des guide-fils

Guide fil

Support des — T
guide fils

\‘\ ~;::‘":5—'~:'_:'.: -

Tablette des

% porte bobines

Chapeau de retenue

Bobine

Tirez le support des guide-fils au maximum et placez
les guide-fils de sorte qu'ils soient situés exactement
au-dessus de chacune des tiges porte-bobines.

Couvre cone

. #

Le fil synthétique enroulé sur un céne a tendance i se
dévider. Lorsque vous utilisez un fil synthétique, glis-
sez les couvre-cones fournis avec la machine par des-
sus chacun des cones, de bas en haut, en laissant le fil
sortir a l'extrémité supérieure, comme illustré ci-des-
sus.

™\, Lorsque vous utilisez des bobines de fil, placezles

chapeaux de retenue qui sont fournis avec la
machine sur le dessus de chacune des bobines,
comme illustré ci-contre.




e Comment ouvrir le carter des boucleurs.

a N ® Poussez le carter au maximum
vers la droite jusqu'a ce qu'il
s'arréte.

(]
| Al @ Ouvrez ensuite le carter en

e I'abaissant vers vous.

e /

* Assurez-vous que le carter des boucleurs soit bien fermé pendant la couture.

e Comment retirer le carter du bras libre

//

Comment replacer le carter du bras libre

Plagque a

\_ Carter du bras libre /) aiguillef/
@ Appuyez sur le plateau convertible pour Placez la languette A, située sur le carter, au-des-
l'abaisser, sous de la plaque 2 aiguille.
® Tout en tirant le carter du bras libre vers la Appuyez en poussant vers la droite.
gauche,

soulevez-le de la machine.

* Ne tenez pas la machine par le carter du bras libre lorsque vous la déplacez.



e Comment enfiler correctement votre machine

Il n'est pas possible de coudre correctement, si la machine est mal enfilée.

Sur la face intérieure du carter des boucleurs se trouve le schéma d'enfilage des fils, repérés par des couleurs
différentes des guides-fils.

(1) Ouvrez le carter des boucleurs. Enfilez le boucleur de droite dans l'ordre de @ 4 ® comme illustré ci-
dessous. Les points d'enfilage sont indiqués en orange.

U
T

Disques
de tension,

Tout en tenant le fil d'une main, guidez-le
entre les disques de tension. Tirez sur le fil
pour vérifier qu'il est bien pressé entre les
disques de tension.

e Utilisez les pincettes qui se trouvent dans votre
boite d'accessoires pour enfiler le passe-fil @ et
le trou ® du boucleur.

e Tirez environ 5 cm (2 pouces) de fil apres le
point d'enfilage ®.
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(2) Enfilez le boucleur de gauche dans l'ordre de"a" &4 "i
(points marqués en jaune)

Le carter du bras libre doit étre démonté lorsque vous enfilez le boucleur de gauche (voir page 5 : comment

retirer le carter du bras libre).

qu'il est bien pressé entre les disques
de tension.

Disques d
tension

Faites tourner le volant vers
vous, jusqu'a ce que le boucleur
soit au maximum a gauche.

Enfilez le troudu boucleur "h" de
gauche a droite, & l'aide des pin-
cettes fournies avec la machine.

sion. Tirez sur le fil pour vérifier

@)

Faites tourner le volant vers

vous, jusqu'a ce que le boucleur
soit au maximum a droite. Pas-
sez le fil sous la plaque a
aiguilles . A l'aide des pincettes,
enfilez, d'avant en arriére le trou

du boucleur "i", Tirez environ 5
cm de fil vers l'arriere.



(3) Enfilez le fil de l'aiguille dans l'ordre "A" & "G". (Points marqués en vert).
L'enfilage du chas de l'aiguille "G" est facilité lorsque le couteau mobile est en position de non
fonctionnement (voir page 16).

Tout en tenant le fil d'une
main, guidez-le entre les
disques de tension. Tirez
sur le fil pour vérifier qu'il
est bien pressé entre les
disques de tension.

(4) Lorsque le fil de l'aiguille n'est pas correcte-
ment passé entre les disques de tension, il se
forme des boucles sur l'envers du tissu,
comme illustré ci-contre.

Envers



¢ Comment changer les fils

La tension du fil a été pré-réglée en usine.
Sivous désirez changer le fil de I'aiguille du
boucleur de gauche ou de celui de droite,
suivez les indications ci-dessous :

(1) Coupez le fil a proximité de la bobine et
nouez l'extrémité du nouveau fil comme
illustré ci-contre.

(2) Relevez e pied presseur.

(3) Tournez les cadrans de tension en les
abaissant vers le signe moins (-) jusqu'a
ce qu'ils s'arrétent .
Tirez le fil en arrétant le noeud de
raccordement avant le chas de l'aiguille.
Coupez le fil au dessus du noeud. En-
filez le chas de l'aiguille en tenant envi-
ron 5 cm de fil vers l'arriére.

Apres avoir effectué le changement de
fil, remettez les tensions dans leur posi-
tion initiale.

Une fois lamachine complétement enfilée, tournez
le volant vers vous de 2 ou 3 tours, touten tenant les
3 fils et en les tendant 1égérement, comme illustré
ci-contre,

Aprés avoir fait une chainette a vide, faites un essai
de couture sur une chute de tissu, afin de réglercor-
rectement la tension des fils.

Apres avoir terminé la couture dans le tissu, conti-
nuez-la hors du tissu, afin de former une chainette
d'environ 5 ¢m - comme illustré ci-contre.
Coupez ensuite le fil 4 I'aide de ciseaux.




5. Réglage de la tension du fil

La tension du fil est fonction du tissu et de la grosseur du fil que vous utilisez. On augmente la tension en
tournant le cadran vers le signe (4).

e Tension correcte du fil

Assurez-vous que les fils soient correctement enfil€s, car s'ils ne le sont pas, vous ne pourrez pas régler cor-
rectement les tensions (voir page 6).

Fil du boucleur de droite

)
74

Fil du boucleur
de gauche

Envers

Pour obtenir une tension correcte des fils, les cadrans de tension doivent étre réglés de la mani¢re suivante :

Le tableau ci-dessous vous indique les réglages /Tension fil daiguille  Tension fil du Tension fil du
conseillés des tensions en fonction des diffé- (vert) boucleur boucleur de

rents types de tissus. de droite (orange) gaucl.lc (jaune)
=

Tension des fils

Réglage aiguille boucleur de droite boucleur de gauche
cadran vert cadran orange cadran jaune

Tissus 123456789|1123456789(123456789
|

|
Légers A
Lourds [ |
W i
I |

Moyens
Lourds [ Wi

Serge, Jean
Lourds H F |
| |
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Quand le fil du boucleur de droite ap-
parait sur I'envers du tissu

Fil boucleur

de droite Fil boucleur
de gauche

Endroit Envers

Toumez le cadran du boucleur de droite
(orange) vers le signe (+) ou bien
toumez le cadran du boucleur de
gauche (jaune) vers le signe (-)

Quand le fil du boucleur de gauche
apparait sur I'endroit du tissu

Fil boucleur
de gauche

highigh!

Fil boucleur
de droite

Fil de
l'aiguille

Endroit Envers

Tourmez le cadran du boucleur de
gauche (jaune) vers le signe (+) ou bien
tournez le cadran du boucleur de droite
(orange) vers le signe (-)

 Quand la tension du fil de I'aiguille
est trop faible
|

Fit boucleur

I de droite
| Fil boucleur
de gauch l'aiguille
Endroit Envers

Toumez le cadran du fil de I'aiguille
(vert) vers le signe (+) ou bien tournez
les cadrans des 2 boucleurs de droite et
de gauche (orange et jaune) vers le

| signe (-)

6. Réglage de la longueur de point

-y

Lalongueur de pointest préréglée 3 mm pourlacouture
normale.

Pour coudre les tissus épais comme le matelassé, réglez
la longueur du point 4 4 mm, et 3 2 mm pour coudre les
tissus Iégers comme les doublures, les crépes etc ... Vous
obtiendrez d'excellentes coutures qui ne fronceront pas.

\\
Cadran

de réglage
de longueur

|/ de point

11



7. Les ourlets roulés

Utilisez la plaque a aiguille pour ourlets piéce n° 412 784 en option

1. Tissu, aiguille, et fil
Tissu :  léger ou moyen (voir pagel9)
Les ourlets roulés s'éxécutent en roulant le tissu et en le surjetant (largeur d'ourlet 1,5mm)
Ne pas utiliser des tissus épais ou rigides.
Aiguille : Singer cat. 2054 (N°10), N°14
Fil: Vous pouvez utiliser différentes sortes de fils pour les ourlets roulés.
2. Comment changer la plaque a aiguilles
Pour remplacer la plaque 2 aiguilles pour surjet standard (fournie avec la machine) par la plaque aaiguille
pour ourlets roulés, suivez les instructions suivantes :
Plaque a aiguilles pour ourlets roulés Plaque a aiguilles pour surjet standard
1. Débranchez toujours la fiche de la prise de courant extérieure. 3 Vis de la plaque & aiguilles
2. Tournez le volant vers vous, pour relever l'aiguille au maximum.
3. Levez le pied presseur.
4. Retirez le carter du bras libre (voir page 5).
5. Dévissez la vis de la plaque 2 aiguilles et retirez-la.
6. Mettezen place la plaque a aiguilles pour ourlets roulés etrevissez
la vis.
7. Replacez le carter du bras libre (voir page 5). |
{ _ - )
ATTENTION

Quand vous changez de plaque a aiguilles, assurez-vous que :
- Le fil n'est pas pris entre la plaque et la machine
- Le couteau fixe n'est pas en contact avec la plaque a aiguilles pour les ourlets roulés.

12



3. Comment régler la tension du fil

1. Point standard pour ourlets roulés

Le tableau ci-dessous vous indique, pour les ourlets roulés standards, la tension correcte des fils.
e Pour les réglages, voir page 10.

Tension des fils

aiguille boucleur de droite boucleur de gauche
cadran vert cadran orange cadran jaune

Tissus 123456789(123456789(123456789

Ourlet roulé standard [ B B [

Variante d'ourlet roulé | _ - | “ ’ _ ]u

2. Surjet pour ourlets roulés, avec fil du boucleur de drojte (variation)
e Tension correcte du fil.

BOUC(IeUF de )droite Pour les tissus légers et moyens qui sont difficiles a rouler,
orange

un point serré peut étre obtenu par cette méthode :

A partir de leur position standard, les cadrans de tension doivent &tre réglés de la maniére sujvante :

1 Tounez le cadran de tension du boucleur de droite (orange) d'un demi tour vers le signe (-)
2 Tournez le cadran de tension du boucleur de gauche (jaune) d'un tour et demi vers le signe (+) N° 2
ou3

Si le fil du boucleur de droite est trop | Sile fil du boucleur de gauche est trop : Si le fil de I'aiguille est trop lache
lache lache '

Fil de l'aiguille Fil de l'aiguille

| Fil du boucleur

Fil du boucleur Fil du boucleur —&3 detdigile Fil du boucleur |
. ; A L il du boucleur
| de droite A F7Fil du boucleur de droite é‘i\"’{/ Fil du boucleur de gauche |
. A} degauche i 4\//’/ Ceignichy i il de raigui
Endroit :_, \ Endroit ‘\'» Endroit Fil de aiguille
o
Envers 7y’ Envers

Envers |

Tournez le cadran de tension du Tournez le cadran de tension du Tournez le cadran de tension du fil |
boucleur de droite (orange) vers le signe | boucleur de gauche (jaune) vers le signe | d'aiguille (vert) vers le signe (+). Ou
(+). (+). bien toumez les 2 cadrans des 2 bou-
Ou bien tournez le cadran de tension du cleurs de droite et de gauche (orange et |
boucleur de droite (orange) vers le signe | jaune) vers le signe (-). [

[ )

13



4, Consells et réglages pour ourlets roulés

1. Réglage de la longueur de point (voir page 11)
Pour obtenir.un point serré, la longueur de point est a régler sur 2 ou "F".

2. Couture
Voir page 9, (chainette a vide et essai de couture)

e Sivous appliquez une légere tension sur le tissu, dans la direction de la couture, vous pouvez obtenir
un point d'ourlet roulé, plus serré,

e Quand vous commencez & coudre, tirez légerement I'extrémité de la chainette pour qu'elle ne se prenne
pas dans les points.

e Lalargeurdu point de surjet, pour les ourlets roulés est
d'environ 1,5 cm et elle ne peut plus étre modifiée.
Notez que la largeur de coupe reste a 3,5 cm (réglage
en usine).

e Lorsque vous utilisez du tétron ou des fils qui se
dévident facilement placez le couvre cone fourni avec
lamachine, sur la bobine en I'enfilant par le bas. Placez
ensuite le cone sur le porte-bobine de manicre a ce que
le bas du couvre céne se replie a I'intérieur du cone.

8. Couture a bras libre (couture tubulaire)

& \ Le plateau de la machine est convertible et se trans-

Plateau | . ] . g

convertible forme en bras libre en l'abaissant pour faciliter la
couture des pi¢ces tubulaires.

Le bras libre facilite 1a couture des endroits difficiles
d'acces, tels que les emmanchures, ainsi que la finition
des bas de pantalons au point de surjet.

~ ] ) B o N Engagez la piéce tubulaire sur le
' bras libre, et commencez & coudre.

14 SN - S




9. Lignes de marge

5/8"

J

e st

Pour réaliser des ourlets d'une largeur déterminée,
vous pouvez utiliser les lignes de marge représentées
sur le carter des boucleurs.

La valeur de couture de Ia ligne située a l'extréme
droite, a l'aiguille est de 5/8".

10. Comment remplacer les aiguilles

—

Vis du pince
aiguille

|| Démontage

Remontage

_\

Utilisez les aiguilles SINGER cat. 2054 disponibles en
grosseur (10), 14.

Ne jamais utiliser d'aiguilles pour machines &
coudre familiales.

Pour retirer une aiguille :

e N'oubliez pas de débrancher la machine.

e Tournez le volant vres vous, pour relever l'aiguille
au maximum. Desserrez la vis du pince aiguille et
retirez l'aiguille.

Pour remettre en place une aiguille :

e Introduisez l'aiguille jusqu'au fond du pince
aiguille, la grande rainure face & vous.

e Maintenez l'aiguille pour l'empécher de tourner et
resserrez la vis du pince aiguille.

15



11. Comment remplacer les couteaux

1l faut remplacer le couteau fixe lorsqu'il commence a s'émousser.

Le couteau fixe peut étre remplacé selon la méthode suivante. Si vous rencontrez des difficultés,
contactez votre Service Aprés-Vente Singer.

(1) Débranchez la machine

(2) Ouvrez le carter des boucleurs et placez le couteau mobile dans sa position neutre (voir ci-dessous).

(3) Desserrez la vis du couteau fixe et retirez-le.

Couteau
mobile
Poussez le support du couteau mobile vers Le couteau mobile se trouvera alors en
k la droite et tournez le bouton dans la direc- position neutre comme illustré ci-dessus.
tion indiguée. i B - A

(4) Placez un couteau fixe neuf, dans la rainure du sup-
port. Alignez le ¢dté tranchant du couteau avec la
surface supérieure de la plaque  aiguille et resserrez
la vis.

(5) Remettez le couteau mobile dans sa position initiale.

// méme hauteur
- P 7 _ =

Vis du

couteau i /_?, e
stationnairem‘ g

~Z




12. Comment changer I'ampoule —7
L 4 » Vis d . ‘ l
d eCIalrage is du capo

d'éclairage

L'ampoule sphérique a bayonnette 12 volts - 6 watts est
disponible a votre magasin SINGER.

Débranchez la machine.

Dévissez les 2 vis du capot d'éclairage et enlevez-le.

.
Remplacez I'ampoule.

Remontez le capot.

13. Réglage de la pression du
pied presseur

d Vis de réglage de prassion o \\
La pression du pied presseur a été préréglée en usine, ( L

pour la couture des tissus d'épaisseur moyenne.
Pour les autres tissus un réglage est a faire : '
Pour les tissus légers, diminuez la pression

Pour les tissus épais, augmentez la pression
(voir ci-contre)

14. Lubrification b

Les pitces principales sont fabriquées de matériaux spéciaux qui ne demandent qu'une lubrification
occasionnelle.

Les points indiqués sur le schéma ci-dessous doivent étre lubrifiés périodiquement.

)

ﬁl!ff'ﬂf|'lfffl‘f'i’fﬂi’ﬂi'ﬂf’ﬂ'."ﬂ%&_

N

——

2-3 gouttes




15. Que faire si ... ou comment remédier a quelques incidents de

marche.

Défaut

Raison

Que faire

La machine n'entraine pas le
tissu.

Pression insuffisante du pied
presseur

Augmentez la pression du pied
presseur (page 17).

L'aiguille se casse

L'aiguille est mal positionnée
sur la machine

La vis du pince aiguille est
dessérrée

Trop de tension sur le tissu

Vérifiez la position de l'aiguille
(page 15).

Resserrez la vis du pince
aiguille (page 15).

Ne tirez pas le tissu de la main;
guidez-le seulement.

Le fil se casse

L'enfilage est incorrect

Aiguille est tordue ou épointée

La tension du fil est trop forte

Le fil s'emméle

L'aiguille est mal positionnée
sur la machine

Vérifiez l'enfilage de la ma-
chine (page 6).

Remplacez l'aiguille (page 15).

Réglez la tension du fil
d'aiguille (page 10).

Vérifiez l'enfilage de la ma-
chine (page 6).

Vérifiez la position de l'aiguille
(page 15).

La machine manque des points

Aiguille est tordue ou épointée

L'aiguille est mal positionnée
sur la machine

L'aiguille est mal enfilée
L'aiguille utilisée ne convient
pas

La pression du pied presseur est
insuffisante

Remplacez l'aiguille (page 15).
Vérifiez la position de l'aiguille
(page 15)

Vérifiez 'enfilage (page 6).

Utilisez une aiguille Singer Cat.
2054,(n°14), n°14.

Augmentez la pression du pied
presseur (page 17).

Les points sont irréguliers

Les tension de fil ne sont pas
bien équilibrées

Réglezlatension enfonction du
tissu (page 10).

Le tissu fronce

La tension de fil d'aiguille est
trop forte

La machine est mal enfilée

Réglez la tension du fil
d'aiguille (page 10).

Vérifiez l'enfilage de la ma-
chine (page 6).

La machine ne fonctionne pas

La fiche du cordon électrique
n'est pas branchée

Vérifiez le branchement a la
prise de courant extérieure.

18




16. Rapport entre le tissu, le fil et I'aiguille

Tableau des tissus, fils et aiguilles.

Tissu

Fil

Aiguille Singer
Cat. n® 2054

Tissus légers :
Linon, organdi,
voile, crépe, etc.

Coton n® 100

Soie n® 100

Fil tors n® 80 - n® 90
Tetron n® 80 - n® 100

(n°10),n°14

Tissus moyens :
Mousseline, coton

Coton n® 60 - n® 80

. Soie n® 50 n° 14
gaufré, satin, Fil tors n® 60 - n°® 80
gabardine, drap, etc. Tetron n® 60 - n® 80
Tissus épais : Coton n® 40 - n° 60
Oxford, jean, tweed, Soie n° 40 - 60 n® 14
velours cdtelé, Fil tors n® 60 - n® 80
serge Tetron n® 50 - n® 80
Tl'icot's C ‘ Fil tors n® 80 - n® 90 (n®10), n°14
Tricot (mailles) Tetron n® 60 - n® 80
Fil tors n® 60 - n® 80
Jersey Tetron n® 60 - n® 80 n° 14
Coton n® 60 - n® 80
Fil tors n® 60 - n® 80
Tetron n® 50 - n® 60 ne 14

Laine (tissée, tricotée)

Tetron en vrac
Nylon en vrac

19
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Accessoires

(Boites d'accessoires)

1 jeu daiguilles
1 tournevis

I paire de pincettes
3 chapeaux de retenue pour bobine de fil
I couteau fixe
| pinceau

1 burette d'huile

1 housse de machine
3 couvre-cones

Caractéristiques
Description Caractéristiques
Vitesse de la machine 1300 points-minute maxi
Longueur du point la5mm
Largeur du point de surjet 3,5mm
Course de la barre & aiguille 25 mm
Elévation de la barre du pied presseur 5mm
Aiguille Singer Cat. n® 2054 (n®10), n° 14
Nombre de fils utilisés 3
Dimensions de la machine Largeur : 257 mm x Profondeur : 231 mm x Hauteur : 313 mm
Poids de la machine 5.5 kg
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SINGER

Singer se réserve a tout moment, la possibilité de modifier les
caractéristiques, la présentation ou les accessoires de I'appareil décrits dans cette notice.
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